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Sistema de press fitting para tuberia Multisaper

Instrucciones de Montaje
1. Cortar el tubo 2. Calibrar el tubo

1

Haciendo uso de una tijera corta tubos adecuada 1. Introducir el calibrador Multisaper en el tubo
se practica un corte en la tuberia, debiendo ser hasta el tope de la seccién correspondiente al
éste limpio y lo mas perpendicular posible. diametro y espesor de la tuberia. 2. Una vez

introducido girarlo en el sentido de las agujas del
reloj. 3. Comprobar que la seccion del tubo es
circular y el biselado se ha realizado correctamente.

3. Unir al accesorio 4. Prensar

El accesorio Multisaper de la medida adecuada a 1. Usar insertos Multisaper de la medida adecuada
la tuberia debe introducirse en la misma, con el al accesorio. 2. Colocar los insertos en la mordaza
casquillo puesto en su junta y girandolo suavemente e introducir el accesorio con su junta en contacto
hasta que se visualice la tuberia en los testigos con ellos. 3. Prensar comprobando que la mordaza
dispuestos en el casquillo. cierra completamente. 4. La unién queda

correctamente realizada.

Sistemas flexibles de fontaneria, calefaccion y climatizacion. S a n e pe r
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Sistema de press fitting para tuberias de saper

Instrucciones de Montaje

1 - Cortar el tubo 2 - Unir al accesorio

Haciendo uso de una tijera corta tubos saper se El accesorio saper X Press de la medida adecuada
practica un corte en la tuberia, debiendo ser este a la tuberia debe introducirse en la misma, con el
limpio y lo mas perpendicular al tubo posible. casquillo puesto en su junta, hasta que se visualize

la tuberia en los testigos dispuestos en el casquillo.

3 - Prensar

1 2 1. Utilizar insertos saper X Press de la medida
adecuada al accesorio.

2. Colocar los insertos en la mordaza e introducir
el accesorio con su junta en contacto con ellos.

3. Prensar comprobando que la mordaza cierra

3 4 completamente.

4. La unidon queda correctamente realizada.
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